i CENTRUMBABICE 21A LOKAL 1

CENTRUM

BABICE

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 126,92 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 183,56 m?
POWIERZCHNIA DZIALKI: okoto 230 m?
POWIERZCHNIA OGRODKA: okoto 92 m?

Centrum Babice Sp. z 0. o.

Biuro sprzedazy: Al. Debdéw Katynskich 12

05-082 Stare Babice
tel.: 501 302 208

info@willababice.pl www.willababice.pl

TARAS NA GI‘LUNDI: POZA STANDARDEM DEWELOEPRSKIM
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ADRES INWESTYCJI: UL. SPORTOWA, ZIELONKI- WIES

PARTER PIETRO

1.1. HOL: 4,81 m? 2.1. KORYTARZ: 6,78 m?

1.2. POM. TECHNICZNE: 2,20 m? 2.2. SYPIALNIA: 12,68 m?

1.3. WC: 1,69 m? 2.3. SYPIALNIA: 16,52 m?

1.4. SALON: 28,63 m? 2.4. L AZIENKA: 6,08 m?

1.5. KUCHI_\IIA: 6,76 m? 2.5. SYPIALNIA: 10,09 m?

1.6. GARAZ: 20,24 m? 2.6. SYPIALNIA: 10,44 m?

PARTER W SUMIE: 64,33 m? PIETRO W SUMIE: 62,59 m?
OZNACZENIA: “_ SYRENA ALARMOWA (ZASILANIE) - SAT - GNIAZDO SATELITARNE

~
d - LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A - GNIAZDO 1-F
v Y -GNIAZDO 1-F SZCZELNE

- LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A, SZCZELN
TM [ - TABLICA MIESZKANIOWA
- LACZNIK 2-BIEGUNOWY, 16A + SKRZYNKA TELEKOM.

- LACZNIK SCHODOWY, 16A - WYPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY
- LACZNIK KRZYZOWY 1K - WYPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY
- PRZYCISK DZWONKOWY WO - 3-F WYPUST SILOWY

- GNIAZDO TELEFON+INTERNET
- WENTYLATOR (OKABLOWANIE)
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PODDASZE NIEUZYTKOWE
3.1. PODDASZE NIEUZYTKOWE: 56,64 m?

UWAGA:

Wymiary pomieszczen, lokalizacja podej$¢ sanitarnych i
punktéw elektrycznych itp., podano zgodnie z projektem
budowlanym. Mogg wystapi¢ niewielkie réznice wymiarow i
usytuowania elementéw powstate w trakcie realizacji prac
budowlanych.Wymiary podane sg w $wietle
niewykonczonych scian. Punkty elektryczne i sanitarne bez
osprzetu.Tarasy nie sg w standardzie deweloperskim. W
catym lokalu zastosowano ogrzewanie podtogowe.
Powierzchnie policzone wg normy PN-ISO 9836:2022-07.

- DZWONEK

"Xy O-m - ZESTAW WODOMIERZOWY

777 SCIANY MUROWANE
] SCIANY DZIALOWE G-K

- WIDEODOMOFON (OKABLOWANIE) (POZA STANDARDEM DEWELOPERSKIM)
- KAWIATURA ALARMU (OKABLOWANIE)

<JZ - CZUJKA RUCHU (ZASILANIE)

- CZUJNIK PIECA CO (OKABLOWANIE)

- DZWONEK (D2) — 0 -1-FWYPUST skowy Lu oSwieTLENIOWY KU 745 | ORUROWANIE DO KLIMATYZAC!




